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Generované výstupy v PÚ

vstupní nároky
soupisy nových pozemků
podklady pro obnovu katastrálního operátu
rozbor současného stavu – tabulky textové části
plán společných zařízení – tabulky textové části, kalkulace 
předpokládaných nákladů



RSS – přehled cestní sítě



PSZ – opatření k ochraně ZPF



PSZ – přehled cestní sítě



Chyby v topologii

neuzavřená obvodová 
line plochy (nelze určit 
výměru)

částečně 
duplicitní line 
(chybná délka)

překřížení obvodové line 
plochy (chybná výměra)



Kontrola VFP – schvalování varování

stavy schválení varování: ano, ne, nerozhodnuto
pro převzetí nutno schválit všechna varování
pro neschválená (zamítnutá) varování se zadává zdůvodnění
přehled chyb, varování a informací ihned po skončení kontroly 
VFP, lze zadat stav varování (jednotlivě i hromadně)
možnost procházet chyby a varování („Manažer chyb“) zůstala 
zachována



Kontrola VFP – přehled chyb



Kontrola VFP –
dokončení 
kontroly

zamítnutá 
varování

schválená varování



Kontrola VFP – zdůvodnění 
zamítnutých varování

zadává referent SPÚ
slouží pro zpracovatele, 
aby pochopil, co má 
změnit nebo doložit 
(např. chybějící 
souhlasy s překročením 
kritérií přiměřenosti)
lze se vrátit k 
procházení varování



Tvorba DKM a kontrola návrhu
kontrola umístění parcelních čísel
kontrola pokrytí řešeného území
hromadné doplnění značek druhu pozemku
rozdělení přímých hranic delších než 200 m



Děkuji za pozornost

michal.votocek@gepro.cz

Ukázková data jsou majetkem SPÚ, ČÚZK nebo zpracovatelů pozemkových úprav.
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